Dipl.-Ing.
HEINZ ULLRICH BROSZIEWSKI

Kraft-Warme-Kopplung
Beratung - Projektierung - Gutachten

Bescheinigung iiber die energetische Bewertung nach
FW 309-1 und FW 309-7 fiir das Versorgungssystem

Wirmenetz Rostock
in Rostock

Betreiber:
Stadtwerke Rostock AG

Schmarler Damm 5, 18069 Rostock
Amtsgericht Rostock HRB 786

fp nach § 22 Absatz 2, GEG 2020 i.d.F. 01/2023 0,06

(berechnet nach FW 309-1:2021 i.V. mit DIN V 18599-1:2018-09 Anh. A, Abschn. A.4)

fp nach § 22 Absatz 3, GEG 2020 i.d.F. 01/2023 0,25 7 remenden
(nach Kappung und EE-Bonus)

Jfcozeq. Nach Anlage 9 Nr. 1¢, GEG 56 g COzequ/ kWhy,
fcozeq Nach Gutschrift PV, §23 Abs. 3 GEG 56 g COzequ/ kWhy,
(berechnet nach GEG Anlage 9 Nr. 1c und Nr. 1g) (keine PV anrechenbar)
Erfiillungsgrad EG nach §44 GEG 1,98

(berechnet nach FW 309-5:2021)

Wiirme aus hocheff. KWK gesamt (fossil + EE) 47%

(berechnet nach FW 309-5:2021)

Wirme aus ern. Energien (§3 Abs. 2 GEG) 18%

(berechnet nach FW 309-5:2021)

Anteil Abwirme i.S. §3 Abs. 1 Nr. 1 GEG 34%

(berechnet nach FW 309-5:2021 i.V. mit 14.08 techn. FAQ Version 2.0 (10/2021))

Anteil von Ol (fossil) an der Wiirmeproduktion 0%

Anforderung an Wirmenetze: Ol-Anteil (fossil) < 10% ist erfiillt.

(berechnet nach FW 309-5:2021 i.V. mit 14.08 techn. FAQ Version 2.0 (10/2021))

Die Anforderungen nach §44 des Gebiiudeenergiegesetzes (GEG) in der zum Ausstellungszeitpunkt
dieser Bescheinigung geltenden Fassung werden von dem begutachteten Wiarmesystem erfiillt.

Methodik der Berechnung: FW309-1:2021-05, FW309-5:2021-05; FW309-7:2021-05
i.V. mit DIN V 15899-1:2018-09 sowie Anlage 4 und Anlage 9 zum GEG.

Nachrichtlich: Die Anforderung bzgl. des Anteils an Heizdl ist nicht Gegenstand des GEG

, sondern

nur der zum Erstellungszeitpunkt der Bescheinigung geltenden Férderbedingungen BEW/BEG/KfW.

Datenbasis: Verifizierte Angaben des Betreibers, bestehend aus Planungsdaten (Transformationsplan).

Diese Bescheinigung ist giiltig bis zum 09.01.2030

Sie dient als Nachweis zur Erfiillung der Anforderungen nach GEG.

Bei Anderungen der Anlagenkonfiguration oder des Energietrigermixes im Wirmesystem, die eine
wesentliche Verschlechterung der bescheinigten Kenndaten bewirken, ist unverziiglich auf Basis

aktualisierter Planungsdaten neu zu berechnen und zu bescheinigen.
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